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DICTIONNAIRE

DE LA

REPARATION AUTOMOBILE

avec la collaboration des Bureaux d'Etudes, Chefs d'Ateliers et Spécialistes

SENEnR

Les PEUGEOT 201

IDENTIFICATION DES

TYPES A MOTEUR 8 CV

301 C : Radiateur plat avec grille chromée verticale,
masquant nid d’abeilles. Capot & ventillons verticaux.
Chissis bloctube. Roues AV indépendantes. Ressorts de-
mi-cantilevers AR inversés et obliques.

Carrosserie : limousine, berline, coach, coupé, roadster.

301 M : Familiales et commerciales. Chassis non bloc-

tube. Essieu AV rigide avec ressort AV transversal .
Ressorts AR entiers.

Carrosserie : limousine, familiale 6 places, commerciale
6 places. .

301 T : Mémes caractéristiques que 301 M, mais
chassis pour utilitaire 1200 kg de charge utile.

Carrosserie : fourgon et camionnette bachée.

301 L : Familiales et commerciales bloctube. Roues

AV indépendantes, demi-cantilevers AR et obliques.
Carrosserie limousine, commerciale et familiale.

301 CR : Radiateur coupe-vent avec téte de lion en
saillie. Capot & 3 ventillons horizontaux, chassis bloctube,
roues AV indépendantes.

Synchromesh GMC. Moteur seilf-amorti (pattes iucli-
nées).

Vilebrequin 3 paliers en cours de série. Tableau de bord
circulaire en cours de série depuis 377324/707741.

A

301

et

DIFFERENTS TYPES

Carrosserie : berline, coupé décapotable, roadster, coupe

golf.

301 D : Chissis 20| BR3 équipé d'un 8 CV SER 4.
Radiateur coupe-vent et capot 3 ventillons. Carrosserie
aérodynamique, arriére en queue de castor. Culasse fonte,
roues disque sur modéle 1935. Culasse aluminium roues
ajourées sur modeéle 36.

201 M : Méme voiture que 301 D, mais 6 glaces sur .
conduite intérieure.

Moteur SER.5 identique 3 SER. 4 mais sans filtre a
huile.

TYPES A MOTEUR 7 CV
201 D : Chassis bloctube.

capot 3 ventillons.

Radiateur coupe-vent et

Carrosserie 2 portes avec arriére en queue de castor.

Moteur SER.2.

Synchromesh G. M. C.
515203/525741).

Carrosserie : ‘coach,
201 DL : Utlitaire 400 kg avec moteur SER.2.

boulangére fourgon.

en cours de série (depuss

Carrossene :

CARACTERISTIQUES GENERALES

301C, 301M, 301T, ~ 301CR .
TYPE DE CHASSIS 30TL, 301CR 1 yepuis s numéro 301 D 201 M 201D, 201 DL
jusqu’au chassis 579328 .
579327
Type moteur -« vnonono IESHRS SER. 3 SER. 4 SER. 5 SER. 2
Alésage et course .. ... ... 72 x 90 72 x 90 72 x 90 x 90 68 x 90
Cylindrée - - oot 1465 1465 1465 1465 1307
Régime -~ oot 4000 4000 { 4100 4100
Compression - vovvevnnnn 6 5.95 6 (cullasse)forﬁe 6 6
alum.
Puissance -~ .1 34cva4.000t.| 37cvad.C00t | 35cvad.000t.|35¢cva4.000t | 28cvad.000t.
Capacité du carter-moteur - 7 7 7 7 7
Graduation jauge - -...--- 6 6 6 6 = G
Volume circulat. ecau ---- .- i0 1. 10 1. 10 1. 10 1. 10 1.
Particularité ... . 2 paliers 3 paliers 3 paliers 3 paliers
: contrepoids  sta- | sans stabilisateur|saps stabilisateur
bilisateur d’huile d'huile dhuile
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MOTEUR
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REPARATION ET ENTRETIEN

(ETUDE

PAR

ORGANE)

1. MOTEURS

Les différents modéles présentés sont du méme type 4
soupapes latérales. Culasse fonte ou aluminium (Alpax). La
disposition des organes mécaniques est la méme, sauf pour
la 201 M ou le fltre & huile se trouvant sur le cété droit

A. — DEMONTAGE

Débrancher la canalisation d’essence, la tirette starter.
Débrancher le tube manometre d’huile. Détacher le cable
du démarreur et les fils de dynamo ; démonter la commande
d’accélérateur. Par dessous : débrancher la transmission de
compteur, les deux tringles de frein AV et AR ou cables
s'il s'agit de freins Bendix ; enlever le collier du tube de

est remplacé par un clapet de décharge. Pour les 201 D
et DL, 1'alésage est ramené 3 68 au lieu de 72. La course,
90, reste la méme, et le motewr SER 2 qui équipe ces

voitures comperte 3 paliers.

DES MOTEURS

poussée derriére la boite de vitesses, A |'intérieur : retiwer
le plancher ; démonter le frein 3 main, retirer le couvercle
de la boite de vitesses ; enlever les boulons de fixation du
moteur sur les supports ; soulever le moteur ; les pattes de
fixation du moteur restent aprés ce demier, 4 ’avant tenues

par une tdle, & ['arriére sur le carter d’embrayage.

B. — DEMONTAGE ET REMONTAGE DU BLOC-MOTEUR

Démonter la dynamo. Débloquer les écrous de culasse,
moteur froid. (Attention aux déformations des culasses Al-
pax montées sur certains types 301 D/201 M) : desserrer
en croix. Un certain nombre des écrous de culasse retien-
nent le couvercle fermant la pompe 4 eau. Déposer le car-
ter d’embrayage avec la boite de vitesses et le démarreur.
Démonter le carter d’huile. Démonter les soupapes et les
rampes de poussoir. Retirer 3 I'AV la grffe de mise en
marche et de ventilation sur vilebrequin. Démonter la cana-
lisation allant aux paliers. Démonter les chapeaux de hiel-

les (repérage). Démonter le volant emboité sur I extrémité
du vilebrequin. Retirer 3 I'’AV le carter de distribution et
sortir d'un bloc pignons et chaine. Sortir 1'arbre & came
par I'AV aprés avoir retiré la buté maintenue par deux vis.
Retirer 2 I"AR les écrous de fixation du palier et sortir ce
dernier avec son vilebrequin, Pour démonter le palier AR,
il est nécessaire de retirer le couvercle AR fixé par six
vis au palier et dans lequel tourne la rondelle de rejet
d'huile. Le démontage de cette rondelle nécessite un ex-

tracteur. Retirer le palier avec sa bague bronze.

C. — CYLINDRE - CULASSE - VILEBREQUIN - BIELLES - PISTONS - SEGMENTS

CYLINDRE. — Le carter-bloc cylindre et les chemi-

ses sont venus de fonderie avec le bloc ; ces dernidres

peuvent étrei réalésées jusqu’aux cotes maximum de :

MOTEUR ALESAGE MAXI
ISEREFD=Y: 72,95
SER 3-4-5 .~.. =T 72,95
BRI SIS ealE s o 68,95

CULASSE. — lL.es culasses sont rapportées en fonte
pour SER, SER 3, SER 5, SER 2, en Alpax pour
SER 4.

VILEBREQUIN. — Il est maintenu par 2 paliers ou
3 paliers, comme mentionné précédemment, suivant les
types. 1l est.supporté par les paliers :

-— AV : bague bronze emmanchée directement sur le
carter maintenu par 2 vis sur |a colerette du palier et fixé
au bloc.

95
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CARACTERISTIQUES z
m
(S
TYPES 201 D 301 C 301 CR 301 D 201 M 301 M 301 T 301 L 301 LR -
. N
| £
MoTEUR . SER 2 SER SER SER 3 SER 4 SER S5 SER SER SER SER o
Alésage .- .- 68 72 72 72 72 72 72 72 72 72 w
Course - ---- 90 50 90 90 90 90 90 90 90 90 o
Nombre - -... .. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 =
Cylindrée -+ - 1307 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465 1465
Disposition - -- - en ligne en ligne en ligne en ligne en 'ligne en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne
Il Rapport volume - 6 6 6 5,85 AT 6 6 6 6 6
) : A pax
Puissance effective] 28 cv 2 4000 |34 a 3500 134 3 3500 |37 a 4000 |35 & 4000 (35 & 4000 |34 & 3500 |34 & 3500 (34 & 3500 34 a 3500
Puissance fiscale 7 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv 8 cv
Vilebrequin (pal .} 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2
Distribution chaine chaine chaine chaine chaine chaine chaine chaine chatne chaine
Arbr,e 5 cames - dans carter danrs carter '. dans carter dans carter dans carter da'nS carter dans carter davns carter (}a‘nrs carter dans carter
So-up»a_p(-;s ------ latérales latérales latérales latérales | latérales latérales latérales latérales latérales latérales
Refymdlssement . pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe pompe
Graissage -~ - SOUS DIession Sols DresslOn SOUs pression Sous pPIession sols pression SOUS pression soUs pression sous pressici|sous pression sous pression
Allumage ----- batterie batterie batterie batterie batterie batterie batterie batterie batterie batterie
Carburateur - - - - - - 26 BHFD 30 FH 30 FH 30 FH 30 BHFDD | 30 RRIP | 30 FH 30 FH 30 FH 30 FH
BOITE DE VITESSES
Nombre - ...--. 3 3 3 3 3 B 3 B 3 3
Rapport démultiplié
1= Fvitgssaly St 0,284 0,284 0,260 0,260 0,260 0,284 0,284 0,284 0,284 0,260
2° vitesse ... - 0,533 0,533 0,578 0.578 0,578 0,533 0,533 0,533 0,533 0,578
3° vitesse .- - ] ] 1 ] I 1 ] ] ! 1
Marche AR 0.231 0,231 0,216 0,216 0,216 0,231 . 0,231 0,231 0,231 0,216
PoONT AR ;
(& vis et roue) 200D DL
(@ cup]ehmrte s A 4x20  4x23 4x23 4x23 4x23 4 x21 4 %22 4 % 25 3x23 4x 25 4x25
; ; 4 x 22 :
Démultiplication 0,200 | 0,173 0,173 0,173 0,173 8,120 0,181 - 0,160 0,130 C,160 0,160
; 181 ;
CHASSIS
Voie AV ... .. 21 1,197 1,197 1,300 1,300 1,216 1,21 i,103 1,278 1,197 1,30
Voie AR ... ... 1,243 1,243 : 1,240.126C . 1,340 1,340 243 1,243 1,320 1,345 1.340 1,340
4 : . 4
Empattement ----{ 2,34 2,59 | 2,70-2,7z 2,72 g e 1) 2,59 2,91 3,20 2,94 2,94
Garde ausol ----| 0,17 | 0,185 18 - , = 0,18 0,190 0.190 0,185 0,180
Rayon de braquage{ 5,100 | 5,600 5,700 5,300 5,300 5,500 5.500 6,000 6,000 6,000 6,600
Charges (utihit.)- - - 400 0,18 ( 0,18 A6C 400 400 1200 N3C 500
Remorquage -- - | - 700 700 I
Poids maximum en ) |
charge ---.-- .. ‘ : 2260 .- | ]
Vitesse maximum: | 85 km'h |75 km/hi 90 km/h 1 90 km/h ‘ 90 km/h 100 km/h 100 km/h 85 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h
! i
BATTERIES | ' | |
Nombre .-+ I del2vildel2v) 2debv 2debv 2de6v | 1del2v [ Idel2v | 1del2v | 1del2v | 2debv 2de6
Ampéres -0 45 45 45- 45 45 45 45 455 12T E45 45 45
Dimensions - . 310 x 170 x 240 | 209%170x231 | 209x170x231 = 209 x170%x231 | 310x175%240 | 310x170x240 | 310x170%x240 | 310x170%240 | 209x170x231 | 209x170x23l
RoUEs ET PNEUS _ ‘ :
i A 130 x 40| 1245 15040 150 x 40 | 140x40 | 14040 | 15040 AR 1243l 16040 | 16040
| Jemtes 130x140x40| 13 %45 150 x 40 150 x 40 130x140x40 | 130x140x40 | 150x40 |2 1438 150x40 | 15040
R BS30L - BJ30 L & AV H42F :
Type Micheidin- - 430 RE B36F| JS30F J]S30P 4§IX)MI§,E 430RE | JS30 P ﬁfé 11,3(48\{ JS30 P JSl 30P
RIAMY H - O
Dunlop . - nepps | RIDYS RIBUH R I BU H REBBA REBBA RIBUH AR RH)I{OU RIBUH RIBUH
; ‘ AV 42
Déport oo - 30 36 30» 30 30 30 30 AR 40 30 30
Goujons diam. et ‘ ey
TR (5 (40 3 btk e 14x150 | 14x150 | 14 x 150 14 x 150 14 x 150 14 x 150 14 x 150 14%x 150 |  14x150 14 x 150
Entr'axes percage| 130 130 130 130 130 130 130 140 i30 130
Nombre de trous. 4. 4 4 4 4 4 4 5 | 4 4
CAPACITES | .
Carter-moteur - 7 7 7 7 7 7 7 7 7
. Graduation jauge. 6 6 6 6 5 6 6 6 6 Tere!
Boite de vitesses - - 1,200 f 1,200 1,200 1.200 1,200 1,200 1,200 1.200 1,200 <
Pont AR ...... 1,200 F 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1.500 1,500 mi
Amortisseurs - - - - 0,150 0.150 0,150 . 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 GC)
Eau (moteur rad.) seanl]|() ‘ - 10 10~ I 10~ 10 10 10 10 i0 m
Essence ---... - 45 ] 45 45 I 45 45 45 45 45 45 (o)
: i -
CONSOMMATION . ' ' A 8
BT A8 e o 93l 8,53 Il 8541l 1 9all © 94l 8,5a Il 85311 | 85all 8,5a Il T3
Huile - ...--.. 0,125 3 0,225 | 0,150 0,350 0,150 a 0,350 { 0,150 20,350 | 0,150 a 0,250 | 0,150 4 0,350 | 0,150 & 0,350 | 0,150 4 0,350 | 0,150 & 0,350 sl
Période de sortie.| IX/34 a [X/36 | M-32a VlI/33 VII/33 a VIIE34 | 1X34 4 1X-38° | VIN/36 a IX/37 | VII32 a XU/32 | 1,33 a VN33 | 1,33 a VIL,33 | VHI/33 alvj34 w
O e hohne -t 510.001 & 523.177|550501 a571234|  572.001 3 584.579 - |370001 a 400181 {530001 a 546662|651501 a 651810|630501 3 631688|704501 a 705487 | 706001 a 70949‘91 o
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REGLAGES ET JEUX

TYPES 201 D 301 C 301 CR 301 D 200 M ! 301 M l 301 T
: . | 7z
Morewe -~ |, SER2 | SER SER | SER3 | SER4 SER5 SER | SER
Réglage distribution| mm degrés| mm degrés| mm degrés mm degrés] mm degrés] mm degrési mm clegrésI mm deg:és
AOA -....... 02518 =l W0} 25 | DaaalN0 25K MG S LD Hol52 O 25 } {1,755 | =5 JAGiE(0), 258 0 0 25 l
RFA ........ 12 148> 12 148 12 |48° 12|48 480 12 |48° 12 | 48° 48°
AOE ... 16 |52°34) 16 | 52°341 16 [52°34] 16 |52'34 |6 | 5234 16 52’34’ 16 [ 52°34 |6 | 52°34
REEAESMER S 0,7 ] 98 | 0,7 |l 98 | 0,7 || 98 10,7 |98 0,7 I! 98 1 0,7 | 9°8 I ’8 0,7 I! 98
Avance a l'allumage| 0,5 1 9 10,5 | 9 |05 | 9 [05 19 05| 9 (05| 9 05 I| 9 105 | 9
Jeux soupapes i
froid
Admission 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Echappement - - - 0,50 0,50 0,50 - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Avance allumage ‘ '
enmilliméme - - 0,50 0,50 0.50 0.50 0,50 0.50 0,50 0,50
en degrés .- - 9 0% 9 9 4E02 9 9 9
CarsursTEUR |26 BHFD| 30 FH. | 30 FH | 30 FH 30 BHFD 30 RRIP 30 FH 30 FH
Buse ..o 19 22 24 23 22 22
Gicleur principal| 100 x 51 115 % 51 125 % 51 120 x 51 115 %51 115 %51
Chapeau gicleur 19 x 300 19 x 300 13 x 300 19 x 300 19 x 300 19 x 300 |
Ralenti --..-. 50 50 50 50 50 . 45 |
Appauvrisseur - 130 3 : 140
Observations - - - Normal Normal Puissance Normal Normal  'sans régulat. |
‘ _ : ) |
JEUX VILEBREQUIN | .
g Palier AV |0,0620,10 0,082a0,12|0,0820,12|0,0620,i0 €,06a0.10 0,06 20,190,084 0,12 0,0830,12
N milieu| 0,06 3 0,10 0,062 0,10 0,061 0,i0 0,062 0,19
1 Al AR {0,0830,12 0,0830,12!0,0830,i2(0,0820,12:0,0820,12,0,0840,12,0,0830.12/0,08230,i2
| Latéral: PalierAV. . .| 0,154 0,20 0,1540,20 | 0,1520,20 { 0,1520,201:0,1540,20(0,1520,20 1 0,1520,20 {0,152 0.20
BIELLES
Jeit diamétral - | 0,03 2 0,05°/0,03 2 0,05 | 0,03 2 0.05 | 0,03 2 0,05 0,03 & 9,05 /0,03 4 0,05/0,03 2 0,u50.03 4 0.05
“{latéral ... | 0,062 0,10 ! 0,062 0,10 { 0,062 0,10 0,0620,100,060,i6:0,0630,i9|0,0634 0,130,062 0,10
e e I —

. 100 x 51

0,50
ge

30 FH
22

13 x300
50

Pauvre

0,08230,i2

0,0830,(2
0,153 0,20

0,03 4 0,2
0,06 20,10

0,50
9

30 FH

22
100 x 51
13 x 300

50

Pauvre .

0,0820,12

0,084 0,12

0,1530,20

0,03 a 0,05

0,06 4 0,19

[ 1o€ #2 10z 1039N3d |
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| PEUGEOT 201 et 301

MOTEUR

\ 1715/
b s
1795/2.

1796

1701 \X}\"i

X @@ 1715/3 g
3 "”5‘5'1224 PE@)

¥ RV

191

i)
(2%

N
109/ 2 seuie
109/4 27 -

1358
Pequlee firve 8 46%.1335
Regulée finie 2458 7. 1336
Regulée finve s45R5. 1337
Pegulee brule 54475.1338 B
13522 1386 .727 10
723 1365 1387 .72820
727101366 1388 .72%30
72%20.1367 1375 728
72 %30.1368 1376 72810
1377 72520
1378 72330

131772 3 T
1296 DT, % 22
1299% :

1294 /

1297 1565 1295

ol 1253 108 seule

- ; =

7 6}\' :330 e 215 130
21213

1329/ -

1234 sans dowille
S avec douille

— Milieu : pour SER 2, SER 3, SER 4, SER 5, il' mannetons sont fermés par de$ botﬂons, rondelles acier et

est composé de deux demi-pa

liers vissés ensemble.

cuivre, qui assurent | étanchéité.

— AR : le coussinet du palier AR est placé dans le
palier AR du cylindre ; il est fixé par des vis.

IMPORTANT : a chague démontage, proceé-

Le vilebrequin est foré intérieurement pour la distribution der au nettoyage de la circulation d’huile dans
de I'huile sous pression aux bielles. Les chambrages des le vilebrequin.
PALIER DiaMETRE JEU DIAMETRAL JEU LATERAL
PALIER g 341 :
Tous types SER | SER 2:3-4-5'| Tous types
mm mm mim mm

AV 44,00 ‘0,08 a 0,12 0,6 a 0,10 ‘ 0,154 0,20
Milieu 55,00 0,06 3 0,10

AR 55,00 = 0,8 a 0,12

jl@agniguet.fr



| PEUGEOT 201 et 301’

cylindres et pistons.

Elles comportent des ajustages calibrés pour graissage: des DIAMETRE JEU JEU
COTE NOMINALE DIAMETRAL LATERAL
L.es axes de piston sont montés libres dans le piston et . 2L Ll L
s’olid‘aires de la bi'elle, serrés au pled de bielle par vis et 46,01 0.03 3 0,05 0.06 3 0,10
écrou (pas de douille bronze).
PISTONS. 125 En alliage léger, ils comportent : | coup de feu, 2 étanchéité, | racleur.
TABLEAU DES SEGMENTS
ALESAGE SEGMENT HAUTEUR DES SEGMENTS
s e IROMIEALS) § RIS NOMIT O Coup de feu Etanchéité Racleur
mm mm mm mm mm
SER 2 68,00 68,00 3,00 2,50 3,50
=, | '
3
SER 4 \ 72,00 72,00 3,00 2,50 3,50
SER 5

BIELLES. — Acier forgé, anti-friction a [t

D.

Par soupapes latérales. L’arbre 4 cames tourne dans 4
paliers, 1l est maintenu axialement par butée fixée par 2
vis au carter. I| comporte, entre les cames des cylindres 2

_ DISTRIBUTION

et 3, le pignon hélicoidal du renvoi de la commande d'al-
lumeur et de pompe & huile. Il est placé dans le bloc-cylin-
dre du cbté droit. Il est entrainé par une chaine & rouleau

MBS . dlam™ 4R 01

1186 diam™ MR 20
~ 1187 diam 143 50

188 digm 1550/

1267
1828

1657 sev!
1659 v pigoon)

o
l826_/

100

DISTRIBUTION
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qui se trouve a I'AV dans le carter de distribution. Les
poussoirs sont réglables et peuvent étre facilement atteints

PEUGEOT 201 et 301 |

sur le c6té droit du moteur. La levée des soupapes et de :

mm 6,5.

REGLAGE DE LA DISTRIBUTION

MM SUR COURSE PISTON EN DEGRES' SUR VOLANT JEU SOUPAPES
TYPE = A FROID
AOA | RFA | AOE | RFE | AOA | RFA | AOE | RFE | A E
SER i
SER 2 |
SER 3 0,25 12 16 0,7 5° 48° 52°34 9°8 0,20 0,30
SER 4
SER 5

REGLAGE. — Placer le piston n° | i la position
A.OE., cest-d-dire 16 mm avant point mort bas (sur ce
type de voiture, les cylindres 1, 2, 3, 4, sont numérotés
en partant de I’AV) ; tourner 'arbre 3 cames de fagon i
placer 3 la position ouverture de la soupape échappement
du cylindre 1, et monter la chaine sur ses pignons. Le pi-

E. — GRAISSAGE

Capacité de la réserve moteur (carter): - - - - - 7 litres
Graduation de la jauge.-- -+ - - 6 litres

 Vidange recommandée : 1000 & 1200 km — Huile été
- Mobiloil AF — hiver Mobiloil Artic.

POMPE A HUILE. — Ccmmandée par l'arbre a
cames, par |'intermédiaire d'un pignon hélicoidal, plonge
dans la réserve d'huile du carter inférieur, en laissant au
fond | litre d’huile non aspirable, pour décantation.

MANOMETRE. — Le contréle de la pression d'hui-
le se fait 4 1'aide du manométre dont la prise est située :

— aprés le filtre 3 huile pour les moteurs SER, SER 2,
SER 3, SER 4. '

— aprés le clapet de décharge pour les moteurs SER 5.

Il indique la pression effective utilisable aux endroits
A graisser ; si la pression baisse, ‘le nettoyage de la canali-
sation du filtre s'impose, sous peine d'avarie.

Pression d’huile 4 60 km---- .- 3 kg y

Pression d’huile 3 20 km:- .- - - - | kg §

[l est important de veiller 3 I’étanchéité des joints supé-

moteur chaud.

- rieurs et inférieurs, car la moindre fuite peut provoguer la
perte totale de toute la réserve d’huile.
Ce filtre n'est pas monté sur les moteurs SER 5.

CLAPET DE DECHARGE. — Sur la canalisa-

tion, se trouve le clapet de décharge, dont le role est de
limiter la pression d’huile, notamment & la mise en route.

gnon est percé de cing trous, la collerette de I'arbre & ca-
mes de 3 ; en tournant le pignon, 'on trouve la position
désirée pour le montage de la chaine. I} est recommandé
de régler sur la position ouverture échappement, qui réduit
les chances d'erreur.

9215z
SI540%

505

1287 jaunt metsligplosngue
128 5/nn'(u.r

1286,

1284.

Pompe & huile

jldggéniguet.fr



| PEUGEOT 201 et 301 |

Ce clapet est situé sous le corps de filtre. Sur les moteurs
SER 5, il est situé 3 la place de celui-ci. Le clapet régle
la pression maximum 4 4 kg.

STABILISATEUR D’HUILE,sur les moteurs SEK
3, type 301 CR seulement ; il est constitué par un fajsceau
de cuivre dans lequel passe I'huile, le faisceau est plongé

F. — REFRO

La pompe 3 eau est placée dans le couvercle de culasse
et est montée en tandem avec la dynamo, |'entrainement
étant assuré par un joint. L.'arbre tourne dans une douille
en bronze 4 I’avant de laquelle se trouve un presse-étoupe.
Le serrage de ce presse-étoupe se fait par le chapeau vissé
sur la partie sylindrique de pompe.

dans "eau qui sort du moteur. On obtient ainsi un réchauf-
fage de 'huile au départ et un refroidissement lorsque le
moteur tourne longtemps aux grandes allures.

Un clapet formant by-pass permet & 1'huile de passer
directement au moteur si, par suite du froid, I'huile fgée
offre une trop grande résistance au passage i travers le sta-
bilisateur.

I SSEMENT

Pour démonter la pompe, on dépose la dynamo, on retire
les quatre vis de fixation du couvercle, on tire celu-ci avec
I'arbre de pompe et la turbine vers I’AV. Ne pas oublier
au remontage, la bague du joint d’accouplement qui est
concentrique au manchon femelle et rendue solidaire de
celui-ci par une vis noyée.

G. — ALIMENTATION

CARBURATEUR. — Les carburateurs sont des Solex horizontaux, A starter, avec ralenti et réglage d’air.

CARBURATEURS, TYPES ET REGLAGES

i : i GICLEUR [AUTO™|  cHAPEAU | RA- | APPAU- | - PRIER
MOTEUR | TYPE BUSE & OBSERVAT.
PRINCIP. | oppg | GICLEUR |(LENTI|VRISSEUR | Aj, | s, :
: | 30 FH 22 115 x 51 19 x 300 50 Normal
SER | 30 FH 24 125 x 51 13 x 300 50 Puissance
: 30 FH 19 100 x 51 13 x 300 50 Pauvre
26 BHFD | 19 100 x 51 19 x 300 50 130 Normal
SER 2 |26 BHFD | 14 | 75x57 19 x 300 45 Pauvre
26 BHED | 20 (120 ou 115 19 x 300 45 Puissance
SER 3 30 FH 23 120 x 57 19 x 300 50 Normal
30 BHFD | 22 115 x 51 19 x 300 50 140 - Normal
-SER 4 |30 BHFD | 22 115 x57 19 x 300 50
30 .BHFD & 19 90 x 51 | 13 x 300 45 Taxi
30 RRIP 22 115 x 51 ! 19 x 300 Sans régul.
SER 5 30 RRIP 22 110x 51 1 13x300 Avec régul.
(h [30RRAHD, 23 125 270 45 45 | 13,5 Réglage 22
By-sta.rter

(1) A partir du chéassis 538801,

Pour enrichir, visser la vis ; pour appauvrir, dévisser. Pour toutes réparations ou modifications concemnant ces
Elle est placée a droite de la prise d’air entre celle-ci et la carburateurs, consulter les notices éditées par le construc-
cuve, Y teur.

- Py PPN PP o PP PPN o o P

... Mais pour démonter ou dégripper les piéces mécaniques vous savez que
quelques gouttes de TRANSYL suffisent... 36, rue Guersant, PARIS (XVII*).
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Heple—oh el e M. A2 G E

Avance & 'allumage .-+ ..o oot en mm 0,5 Pour caler, 1l faut {aire correspondre le trait situé au-des-
en degrés sous du repére A avec le trait gravé sur le carter.
Ordre d'allumage - - -- ool I, 3, 4, 2 3° Enlever le couvercle de la téte du distributeur.
4° Desserrer le boulon de pince et tourner le boitier

CALAGE DE LA TETE D’ALLUMEUR jusqu’au moment ol la came du cylmdre ] commence 3

Pour régler : 1° Mettre le dispositif au cran du milieu ; - décoller les vis platinées.

2° Placer le piston 1 au point d’alumage 0,5 avant 5° Immobiliser par serrage la pince dans cette posmon
PMH. et replacer couvercle et fils.

Pour trouver ceite position, démonter sur le carter-mo- L’allumeur est commandé par un tournevis excentré qui
teur, cdté droit la plaque formant fenétre qui laisse appa- empéche toute erreur de calage au montage.
rente dans les positions voulues : P/M qui signifie PMH ;
A, qui indique le point d’allumage pour les cylindres 1 REGLAGE DES BOUGIES. — L.’ écartement des
et 4. pointes de bougies doit étre & 0,6 mm.

2. EMBRAYAGE

EMBRAYAGE PEUGEOT. — Gamitures fixées La butée est du type a billes. La réfection de |’embraya-
d’une part au volant par des rivets, et, d'autre part, au ge nécessite donc la dépose du volant. |e moyeu est orien-
plateau mobile, de sorte que le disque d’embrayage méme té avec le grand c6té vers 1 arriére.
est 3 nu. . . ' Réglage de la siireté. — Tourner le bouton moleté -

065 206 seut 2073

67
aver — 2068 mone 2078,
066 \%* 207

2077,

2086
066 EMBRAYAGE PEUGEOT

1200 ecrov
2088 fren décrov

VOLANT 1323

2102.6cann™ 208372
2104.10cenn™ 2092
105 2089
160172

EMBRAYAGE “COMETE”

2135 . d réeept” 6conn ™
2136 _d recept” 10cann ™
VOLANT 1323/2

2134 Jong

EMBRAYAGE (Peugeot et Cométe)
: iid®higuet fr



PEUGEOT 201 et 301

placé sur la bielle reliant la pédale au levier de débrayage
pour obtenir un jeu donnant 20 mm environ de course pour
rien 3 la pédale (slireté).

Réglage des doigts. — Ouvrir le couvercle de 'em-
brayage et desserrer les écrous des 3 leviers de renvoi de
la méme quantité, un tour et demi & deux tours. Remettre

ensuite les goupilles. Refaire ensuite le réglage de la siireté
a 20 mm.

EMBRAYAGE COMETE FERODO. — Em-

‘brayage est 3 disque unique fonctionnant 3 sec. Garnitures

sur les deux faces de plateaux de friction, se trouve serré
par |'action des ressorts entre le volant du moteur et un
platean mobile. La butée de 'embrayage graphitée néces-
site tient en effet de 1’huile nécessaire au graissage. Il con-
vient, au remontage, de metire la valeur d'une noisette de
graisse dans la bague.

Réglage. — En cas de garde insuffisante, tourner
le bouton moleté placé sur la bielle reliant la pédale au
levier de débrayage pour obtenir un jeu donnant 20 mm
environ de course pour rien A la pédale (stireté).

3. BOITE DE VITESSES

ENLEVEMENT DE LA BOITE DE VITES.
SES. — Débrancher les cébles de batterie ; enlever les
boulons de 8 mm fixant les tiges de pédale ; dévisser les
vis de plancher ; démonter les tringles de commande des
freins ; désaccoupler les chapes de commande de frein ;
enlever le boulon collier de serrage rotule ; enlever les
écrous du couvercle avec le support de rotule ; rabatire
les freins t6les des vis des 2 couronnes de cardan ; dégager
Ja demi-couronne AR du cardan ; dévisser les vis avec
rondelle Grower fixant le carter & la boite ; ébranler la
bofte et tirer en AR environ 45 mm. Toutefois, pour

A. — BOITE NON

Pignons a taillage droit sans synchroniseur,

DEMONTAGE. — Démonter la plaque de regard :
enlever, aprés démontage, le couvercle ; dévisser et déga-
ger la boite 4 rotule 3 I'AR de la, boite ; détacher les res-
sorts, enlever la clavette de butée et faire tourner celle-ci ;
démonter l€ renvoi de frein. -

Boite proprement dite : démonter le chapeau AV et le
guide de butée d’embrayage (cing vis) ; sortir le roule-
, ment & rouleau et rondelle intérieure du pignon moteur ;
avec une chasse, faire sortir |'arbre moteur avec son roule-
ment ; démonter |'arbre intermédiaire (desserrer le contre-
écrou et la vis immobilisant sous la boite 1'arbre), chasser
I'axe par I'avant de la boite et enlever le frein fixé ; dé-
montage de |'axe de marche AR : dévisser le contre-écrou
et la vis sur le coté droit AR de la boite ; introduire une
broche par |'ouverture AV de la boite, chasser 1'axe vers
I’AR et sortir le pignon. ’

Démontage du roulement de 1'arbre récepteur : rabattre
les freins tdles des vis de couronne de cardan § regoupiller
et desserrer 1'écrou de la fourche AV du cardan ; sortir
la fourche. Chasser ’arbre; récepteur en frappant avec une

masse en plomb sur I'extrémité AR. Aprés enlévement de.

la goupille fendue, desserrer I'écrou & créneaux intérieur
g

104

dégager la boite en désaccouplant, il est souvent plus expé-
ditif de reculer le pont AR.

Deux sortes de boites de vitesses ont été montées sur ces
voitures : , ]

BOITE ORDINAIRE |

> BOITE SYNCHRONISEE
NON SYNCHRONISEE d

201 D depus 1936
20t M

301 C, CR, M, T, L.
‘ 301 CR, D, LR

3

|
| 201 D jusqu'en 1935
|
|

SYNCHRONISEE

bloquant le roulement. Chasser le roulement par la partie

AR de la boite 3 rotule.

DEMONTAGE DE LA COMMANDE DE
COMPTEUR. — Dévisser la vis du cable sur la douille
de I'axe du pignon ; enlever le boulon pince immobilisant
la douille de I'axe du pignon ; sortir la douille avec axe
et pignon. :

DEMONTAGE D'UNE FOURCHETTE. —
Aprés démontage du couvercle, dévisser les deux vis rete-
nant le couvercle de la rotule du levier et sortir le levier :
dévisser la plaque arrét des tiges de fourchette (coté AV)
et chasser la plaque d’arrét verticalement. Chasser la tige
de fourchette par 1'extrémité AR. La fourchette se dégage
avec son ressort et sa bille de verrouillage.

REMONTAGE. — Commencer par le train intermé-
diaire ; monter 1'axe et pignon de marche AR ; monter
’arbre secondaire ; fixer la cloche de poussée ; monter
|’arbre moteur ; monter le bouchon AV ; visser le cou-
vercle monté aprés avoir mis son joint ; monter la com-
mande de compteur ; assembler les manchons des joints de
cardan * monter |'axe fourchette butée de débrayage.

jl@peniguet.fr
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B. — BOITE A SYNCHRONISEUR

DEMONTAGE DE LA BOITE SYNCHRONI-
SEE. — Débrancher la commande de compteur ; enlever
le couvercle de la boite 3 rotule (support de poussée) :
dégager |'ensemble avec le roulement en place en le tirant
vers I'AR de 30 4 35 mm ; faire pivoter 1'arbre récepteur
pour amener le bonhomme de verrouillage verticalement sur
- le dessus ; faire tourner le pignon de deuxiéme ; faire coin-
cider le trou prévu dans le cone de friction du pignon avec
le doigt de verrouillage ; appuyer sur le doigt de verrouil-
lage de la rondelle d’arrét avec une tige appropriée ; dé-
gager la clavette vers 'AV (un trou est pratiqué i cet
effet) en appuyant toujours avec la tige sur le doigt ; enle-
ver le doigt de verrouillage avec son ressort ; enlever

enfin les autres organes comme dans les boites ordinaires.

REMONTAGE. — Pas de difficulté spéciale, Procé-

der en sens inverse des opérations ci-dessus. Prendre toute-

fois le soin de placer sur le dessus les encoches du moyeu
synchroniseur et du pignon baladeur de premiére vitesse ;
celles-ci doivent laisser passer la clavette ; elle devront se
trouver sur une méme cannelure au remontage. La clavette
sera montée le trou en avant comme elle était précédem-
ment pour pouvoir faciliter le démontage.

RAPPORT DES VITESSES

BOITE BOITE
LRI ORDINAIRE SYNCHRONISEE
o 0,284 0,260
20 0,533 0,578
3 l ! i
AR 0,231 0,216

i
% f@\ \

2150. Direction 2 gauche

151 Direction & drarte

$1ilets. 2390
- Sfilets. 2311 11 dents 2313 couple 411 -

13 dents 2314 cavple 513
10 dents 2321 coupple 4210
W11 dents 2322 coupte 411
13 dents 2323 coupte 5 =13

{lddma 2312 coupte 4410

sevl

Z386 st }

bt} 2388, furesf P 281

omete | 2387 seut -
zsesm/.v«f}“” 3 droite
2390 seu >

Emb 2392”/“”(».}Dlr 2 gauehe 2258

Reugeot) 2391 seut 3
2393;1/&«/"}01[ ‘

BOITE A VITESSES (ordinaires)
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BOITE A VITESSES (synchronisées)

A 2
TRty seui: 2175 2226_/ g7 559
gl av pourcretes. 2176/2 2225 ""4,«, —
P T seut - 2176/4 2211 %— WO
R 2176/ o L 2215_ 160172
217 =
2288 = -
200 2286/2

ar prgaor290/2 /
ensembie. 229074 S 5

—ar 4 2217 ’
T | 7, 2234
Y 2233
: 2218
|I. — . py I; o m

Aour roukreal [24 70 o™ gauese
@ rootosur | 2074 o™ grore

4. TRANSMISSION

L’arbre de cardan est enfermé dans un tube de grand assure une transmission silencieuse, L.'arbre est i canelures
diamétre (tube de réaction) ce dernier absorbant poussées extérieures A I'avant et & cannelures intérieures 4 I'amridre.
Pour rattraper le jeu que donne les débattements de
|'arbre un ressort est placé contre la vis sans fin, logée

et réactions.

Cet arbre de transmission est soutenu en son milieu par  dans les cannelures intérieures de 1'atbre de transmission,
un roulement intermédiaire qui élimine toutes vibrations et et sert de butée i la queue de la vis sans fin.

5. PONT ARRIERE

A. — DESCRIPTION

Les ponts arriére de ces types comportent une roue brou- mation réguliere d’'un film d’huile entre la vis et les dents
ze et une vis sans fin en acier du type classique Peugeot. de la roue.

Le silence de la transmission est total grice & un engré- La vis est montée par des roulements ou butée éliminant
nement continu de la vis sans fin, sans aucun jeu et la for- tout jeu transversal,
106
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B. — PONT ARRIERE POUR 201 M, 301 CR, M, L, LR, 301D, 201D

Deux sortes de types de ponts ont été montés sur ces
véhicules :

PONT ARRIERE : Pour 201 M, 301 C, C,R, M, -

L, LR, 301D, 201 D. ‘

Pour ces voitures chaque trompette fait partie intégrante
du carter de pont, les deux tubes contiennent les roule-
ments supportant les arbres de roues, i I’extrémité de cha-
que tube est prévue une collerette sur laquelle est boulon-
née un plateau de frein.

Les tubes portent : la patte recevant |'amortisseur en
arriére, la bride contenant le silentbloc de fixation du'res-
sort. La vis sans fin est supportée a ses deux extrémités
par deux roulements 3 billes doubles, & 'avant et & I'arriére
de celle-ci.

En 201 M les roulements sont remplacés par une butée
qui s immobilise dans une gorge circulaire du carter avec
devant et derriére celle-ci une butée i rouleaux (2 en tout).

Les rondelles formant cales d'épaisseur sont placées
entre les roulements de la vis, afin de limiter le jeu long:-
tudinal de cette derniére.

Le différentiel est composé de deux coquilles qui sont
boulonnées 4 la roue hélicoidale et tourne dans deux rou-
lements qui prennent appwi dans les tubes de pont, les ar-
bres de roues traversent les tubes de pont et sont d'une
seule piéce avec les planétaires.

Des cales d’épaisseur (rondelles) sont disposées entre

les tubes de pont et les roulements du différentiel, ce qui
permet le réglage de la roue par . rapport 3 la vis.

DEMONTAGE. — Retirer les moyeux clavetés :ur
cénes. Retirer les pares huile, fixés avec les plateaux de
freins. Sortir les roulements 3 1'aide de |'arrache roule-
ments. Déboulonner le tube de transmission et le triangle
arriere. Séparer le pont en deux suivant le plan médian.

Pour démonter le différentiel, il suffit de retirer les
boulons d’assemblage pour séparer les deux coquilles, et
dégager les arbres de roues.

REMONTAGE. — Monter la vis en placant dans
I'ordre d’avant en arriére, la cage et la, douille d’arrét
d’huile, le ressort 3 boudin, la rondelle de butée le roule-
ment et la tdle de rejet d’huile.

Remonter 4 I'arriére, le premier roulement, I’ entretoise,
la rondelle 3 tétons, le deuxiéme roulement, la rondelie
d’écrou, et blocage.

Introduire le différentiel. Remonter les tubes de pont.

Ne pas oublier de mettre dans le manchon femelle de
1'arbre de transmission, le ressort & boudin, venant en bout
de la vis sans fin.

Nota. — Spécialement pour la 201 M.

Pour sortir la vis de pont on tourne la rondelle formant
butée d’un huitiéme de tour pour faire coincider les crans
avec les rainures longitudinales et puis sortir |’ensemble.
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C. — PONT ARRIERE 301T

La 301 T. étant une voiture utilitaire le pont est renforcé
il ne forme qu’'une seule piece.
L’ouverture prévue i la partie inférieure recoit le carter

de vis sans fin, qui est rapporté et fixé par des goujons.

Les planétaires sont rapportés sur les arbres de roues et
sont emmanchés 4 cannelures.

D. — ENSEMBLE TRANSMISSION-PONT

Pour 1a dépose : soulever 1'arridre de la voiture au pa-
lan. Caler les longerons. Démonter & 1'avant le couvercle
du tube de poussée. Débrancher les- commande de freins.
Détacher les bielles d’amortisseurs. Détacher les ressorts.
Enlever les roues, et sortir |'ensemble.

Important, — Chaque arbre de roue comporte une
douille d’arrét d’huile, filet 3 gauche pour arbre droit et
filet & droite pour arbre gauche, Ne pas intervertir.

Vérifier |'état du joint d’étanchéité dans le moyeu et le
changer s'il y a lieu.

TABLEAU -DES MULTIPLICATIONS

TyrEs 301 M

201 D | 200 M l 301 C

| | =
300 T | 301L, 301 CR 300 LR, 301D

l
Couple -~ 4x20 | 4x22  4x25 | 4x25
Rapport -- 0,200 = 0,181 | 0,173 0,100

3x23 4x25 |4x23 |4x23 4x25 4x21|4x22
0,130 0,160 (0,173| 0,173. 0,160 (0,190 0,18}

6. TRAIN AVANT

Carrossage : 3,2 %.

Pincement : 2 mm., .

Chasse : 4 %. :

Les différents modéles étudiés comportent tous A 1’avant
une suspension par roues indépendantes. -

Le train avant & roues indépendantes est constitué par
un systtme de deux parallélogrammes ‘articulés, chacun

comprenant la moitié du ressort avant, la bielle de carros-

sage articulée au centre du chéssis sur la traverse support
de ressort, le support de fusée formant pivot de braquage.

Ce pivot de fusée est lui-méme fixé sur un bras du
triangle de réaction venant se fixer 3 1'arriere du moteur
sur une traverse d assemblage des longerons.

Les deux ensembles symétriques assurent |'indépendance
totale des roues. Chacune se déplace parallelement 3 elle-
méme, en conservant par conséquent un carrossage constant,
la voie est pratiquement constante en raison de la grande
longueur des branches du parallélogramme.

Sur les pivots supports sont articulées les fusées des
roues. ! :

Les deux {usées sont articulées sur un pivot incliné pas-

sant par le point de contact du pneu avec le sol ; elles sont
reliées entre elles par une bielle de connexion en deux -
piéces avec relais pivotant au centre qui assure dans les
braquages une épure de direction correcte quels que soient
les déplacements verticaux des roues,

L articulation sur le chissis de la bielle de carrossage
et des bras du triangle est assurée sur les silentblocs amor-
tisseurs de chocs.

REGLAGE DU TRAIN AVANT. — Carrossa-
ge : Le réglage se fait par boulons excentrés c6té iéte
d’essieu. 3,2 % sur tous ces modéles.

Parallélisme. — Réglage sur les barres de connexion.

Embouts filetés, 2 mm.

Chasse. — Pas de réglage, il est prévu de construc-
tion, il ne peut varier que par accident : bras de triangle
faussés. Chasse nommale 4 %.

Attention. — En cas d’avarie, ne jamais chauffer les
pidces de sécurité, redresser 4 froid ou mieux en cas de
déformation importante changer-les.

Voir page 96 les Tableaux de Réglages des Peugeot 201 et 301

108
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TRIANGLES AV. AMORTISSEURS

Lnsemble triangle.
447- 448- 449

= 3
// Ss rotufe - 355
Mb/e_357
380
{ 359 @————
Sons rotule 405 104
Ensemble 406

REGLAGE DES ARTICULATIONS A RO.
TULES DE DIRECTION. — Les barres de direction

.sont A rattrapage de jeu automatique et ne doivent présenter

aucun jeu. Si l'on constatait du jeu dans une articulation

7. DIR

il proviendrait d’un ressort cassé qu'il faudrait alors rem-
placer dans le boitier A rotule.

Au remontage du nouveau ressort, serrer & bloc et des-
serrer ensuite |'écrou de la quantité juste nécessaire pour
penmettre la mise en place de la goupille.

ECTION

La direction du type & roue et vis sans fin est & raitra-
page du jeu : elle commande les fusées par une barre mon-
tée A rotules,

la colonne de direction renferme la commande du con-
tacteur électrique placé A la partie inférieure du carter de
direction et manceuvré du centre du volant de direction. Eile
est reliée 3 la direction par un flector.

REGLAGE DE LA DIRECTION. —
La direction est établie de telle facon que le jeu peut
étre rattrapé ou réglé par différents dispositifs qui la ren-
dent pratiquement inusable.

Il est toutefois nécessaire que ces réglages
soient faits par un mécanicien expérimenté.

On procedera de la fagon suivante :

1° Pour régler le jeu latéral de la vis : desserrer les
vis de fixation du couvercle du boitier supérieur de direc-
tion et régler en modifiant |'épaisseur totale des clinquants
de réglage.

Ce réglage demande 3 étre effectué avec doigté, la
direction ne doit pas « forcer » lorsque les opérations scnt
terminées. ;

2% Le jeu latéral de {’axe de la roue hélicoidale se
rattrape par la vis centrale avec contre-écrou située cété
mur, ]

3° En cas d'usure légére de la denture méme entre vis
et écrou procéder comme suit : Démonter la manivelle de
direction et faire tourner le volant de direction d’'un quart

jl@lﬂeniguet.fr
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DIRECTION
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de tour avant de remonter la manivelle. Cette opération a
pour but de changer le secteur de denture intéressé par la
manceuvre normale de direction. :

4° Si un jeu persiste dans la denture aprés les opéra-
tions précédentes, il conviendrait de rapprocher la roue de
la vis & ['aide du dispositif par excentrique.

Dévisser complétement les vis de blocage de la colle-

rette bronze de la bague de |'axe de manivelle, faire tour:
ner cette collerette dans le sens convenable, choisir un
réglage permettant de remettre les vis en place et reblogu:r
le tout.

Au cours de ces opérations, avoir soin de ne jamais ré-
cuire les jeux au point de brider la direction soit au milieu
soit dans les fonds de course.

8. MOYEUX. AVANT

. TYPE 201 D. — Les tambours et les moyeux sont
assemblés par soudure et forment une seule pidce. Sur
la partie cylindriqgue dans laquelle est logé le roulement
intérieur, se visse un chapeau dans lequel sont placés le
feutre d’étanchéité et une rondelle d’espacement,

Les deux roulements de moyeu sont séparés par vne
entretolse.

DEMONTAGE. — En retirant le moyeu, on enléve
donc en méme temps le roulement extérieur, |'entretoise, la
rondelle d'appui du roulement intérieur contre |’épaulement

1o

du moyeu, le roulement intérieur, une deuxiéme rondelle,
le feutre anti-fuite, ainsi que le chapeau vissé.

Pour sortir le roulement intérieur du -moyeu, il faut dé-
visser le chapeau dont la collerette est pourvue de six
encoches.

AUTRES MODELES. — Le tambour est fixé sur le
moyeu par des goujons au lieu de faire corps avec lui. Le
roulement est logé dans le moyeu lui-méme. Le moyeu
comporte un filetage sur lequel est vissée la cloche qui
contient deux rondelles et un feutre d’étanchéité intercalé.

jl@peniguet.fr
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9. MOYEUX ARRIERE

TYPE 201 D. — L. flasque est 3 |’extrémité extérieli-
re du moyeu. Un écrou qui est vissé dans |'embout de pont
contient le feutre d’étanchéité.

TYPE 301 T. — On trouve en partant de la roue :

Une bague vissée a 1'écrou et qui contient un feulre
d’étanchéits ;

Un écrou avec un second feutre ;

Un roulement, trois-rondelles, un écrou, un jonc de

10. F

blocage et enfin une'bague a étages placée contre 'extré-
mité du tube de pont.

TYPES 301 C. M. L. CR.'L. R. D. — L’écrou qui
bloque le roulement est vissé directement dans le tube de
pont, il contient une bague d'étanchéité. I

Le moyeu proprement dit s'engage dans une cloche fixée
A I'extrémité du tube de pont avec le tambour.

Une rondelle retenue par des vis sur le bout du moyeu
recoit le chapeau de roue ou de moyeu qui est vissé.

EINS

2 modeles de freins ont été montés sur ces modeles :

a) Freins PEUGEOT.
b) Freins BENDIX (auto-serveur).

FREINS PEUGEOT. — Les 4 roves sont munies de :

a

freins 4 mAchoires intérieures extensibles avec garnitures
en matieére spéciale résistant 4 la chaleur et & 'usure. La
pédale de frein commande les freins sur les 4 roues. Le -
levier & main commande les freins sur roues AR,

La pédale par I'intermédiaire d'une tringle & chape tire

sur un levier claveté sur un axe ol sont reliées les tiges

de commande de frein AV. Une autre tige 3 la droite du
palonnier est reliée par une chape & coulisse & un relai
(étrier articulé sur le tube de poussée) d’oli sont actionnées
les 2 tringles des freins AR. . '

Les tringles des freins AV agissent sur un levier pivo-
tant autour d'un point solidaire de la téte d’essieu qui par
tringle et barillet commande la came.

170 258

164.

165

138-139 droit
140-141 Sauche,
Craisseur 157

275.

FREINS AV (Peugeot et Bendix)

vec {286 droit
axes1297 Gauche

288-290 drait
289-291gauche

{1
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LEVIERS DE VITESSES ET FREINS

ensemble 2502

%5 ¢ 12386 sew/
el S 13388 m furorth
" (2387 seut
2389 av fourehet
0% 3,‘“' 12390 seul

* ensembic 250272 4
seul 2493} 4 .
237,

"F7 238 1]
K 239 ‘&
2504 s

2505

D™ ofr * {2394 sevi
2 12393 o fuurch

%5.3‘:.'2519 243672
2520 2525

e 2521 o
Ensemble 2623

Freins Bendix  2838/3)

32 gau
S70/8 0/;"‘2434 seul
2465  7*|2435 svec are

2430 454™
24310,"%" 559

=
P\ esA230
s

Sy
\ )

!m--

283 0?424324cu

v A\
77572\ 1.2339
157 \.2334

780 77N

2433 av axe

En position normale le barillet. doit se trouver exactement
dans le prolongement de |’axe de pivot pour que le bra-
quage des roues soit sans effet sur le freinage.

La came de frein AV se trouve sur le diamétre hori-
zontal et 3 |'arriére du moyeu. Les deux segments s'ap-
- puient chacun par une encoche sur un axe unique. Méme
montage pour les freins AR,

REGLAGE. — Celui-ci peut-étre réalisé normalement
jusqu’a usure des garnitures par décolage des cames d'écar-
tement des mAchoires, A cet effet, des ‘écrous 3 oreilles
ont été disposées sur chaque tige de frein, il suffit de les
‘tourner de la quantité nécessaire pour rattraper |’usure des
garnitures. 5

Pour effectuer un bon réglage metire la voiture sur véiin,
vérifier le freinage sur.chacune des roues pendant qu'un
aide appuie modérément sur la- pédale de frein.

Commencer le réglage des freins AR. A la positicn
frein desserré, le levier de renvoi placé sur le tube de
transmission doit buter en AR sur le tube de réaction. On
ne doit régler que le frein & pied, si le frein & main ne

serre pas, ¢ est que la pédale est mal réglée.

" Apres réglage 3 I'atelier, régler sur route (ne pas faire

112

patiner les roues), s'assurer que les freins ne frottent pas -
en marche.

Pour éviter ['huile sur les gamitures, surveiller le grais-
sage des moyeux AV, le niveau d'huile dans le. pont.
Nettoyer les tubes  d’évacuation d’huiles des freins AR.

FREINS BENDIX. — Nous avons déja traité les
freins BENDIX lors d'éudes précédentes, nous ne rap-
pellerons que quelques points importants du réglage.

USURES LEGERES. — Tourner dans le sens des

aiguilles d’une montre le tenon de réglage.

REGLAGE D’ATELIER. — Détacher les 4 cables
(prés du pédalier).

A chaque roue débloguer I’écrou de point fixe de came.
Frapper avec une masse en cuivre sur le bout fileté de
I’axe pour le libérer. -

Agir ensuite sur le tenon comme peur l'usure légére
jusqu'a obtenir le blocage complet du frein.

Rebloguer 'écrou de point fixe en s'assurant que la
rondelle est bien engagée dans les plats de 1'axe.

La pédale étant au repos ainsi que le levier & main, le
levier de renvoi de frein sous le tube de réaction en con-
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tact avec celui-ci vers I'’AR, agir sur les tendeurs des 4
cables de fagon qu'il soit possible d’accoupler ceux-ci aux
leviers sans traction, ni compression.

Cette mise 3 longueur est trés importante.

Monter les roues sur crics et agir sur le dispositif de

[PEUGEOT 201 et 301 |

réglage pour obtenir le desserrage de chaque roue. Faire
le méme nombre de crans pour les deux roues d’un méme
essleu, e

Passer au freinage sur route. Régler en agissant seule-
ment sur le tenon.

11. SUSPENSION

AVANT. — Traitée avec le frein AV (par ressort

transversal).

ARRIERE. — Réalisée par 2 ressorts demi-cantile-
vers (inversés), le point d’attache au chissis se trouvant
en arri¢re du pont.

Fixation des ressorts au chéssis par boulon traversant les
lames et une ferrure solidaire aux longerons i la hauteur
de la traverse AR ; également par deux goujons filetés
formant bride avec le contre-plaquet.

L.a liaison avec le pont est assurée par des jumelles dont
le flasque intérieur comporte un prolongement recourbé vers
I'AR. Pour I'attache de la biellette d'amortisseur, toutes
les articulations sont montées sur silentblocs.

AMORTISSEURS. — Du type classique PEU-
GEOT 3 double effet.

La réparation de ces appareils nécessite un outillage
spécial. Les piéces détachées ne sont du reste pas vendues
a la clientele il y a intérét & faire 1’échange Standard.

ENTRETIEN. — Le remplissage des amortisseurs est
effectué d'origine sous-pression, la réserve d’huile est de
35 am®. Le fonctionnement est assuré sauf accident pour
20.000 km. Pour le remplissage il sera utile de démoater
les amortisseurs du chéssis pour compléter la réserve d'huile.

Procéder. comme suit : :

Nettoyer extérieurement |'amortisseur et le fixer dans un
étau légerement incliné, bouchon de remplissage au point
haut. Le bouchon étant dévissé, faire manceuvrer 1’amor-
tisseur ‘par son levier que 1'on peut allonger au moyen d'un

tube pour faciliter la manceuvre, laisser 1'appareil 3 fond
de course pour le remplissage. Remplir d’huile spéciale et
éviter 1'entrée d’impuretés qui pourraient boucher les gi-
cleurs. Lorsque lle remplissage semble complet manceuvrer
3 nouveau le levier pour éviter les poches d’air, compléter
ensuite le plein et recommencer 1'opération 6 ou 8 fois s:
nécessaire. Revisser le bouchon et remonter 1'appareil sur
le chassis. Pas de réglage a effectuer, ils sont indéréglables.

PRECAUTIONS POUR MONTAGE. — Sur
chassis.

Voiture chargée normalement le piston doit se trouver
a mi-course pour avoir la méme course montée ou descente.

A I'AV charger la voiture et mettre le ressort AV 3
I'horizontal, 3 I’AR amener le levier & fond de course
vers le haut, il doit rester un petit espace (5 mm environ)
garde nécessaire. Baisser le chissis pour que le longeron
touche le tube, 1'écart entre I'ceil du levier et celui de la
biellette (ceil supérieur) doit &tre de 5 mm sinon mettre
une commande au-dessus du corps de |’amortisseur entre
celui-ci et le longeron.

La garde de 5 mm étant prévue pour que le piston ne
touche pas & fond de course | mm de débattement du
pont.

Type 301 T. Suspension AR classique. Le ressort
s'articule 3 I'AV et & I'AR sur deux biellettes relies au
chéssis. Au milieu il est maintenu aux tubes de pont nar
2 étriers, Une douille placée sur chaque tube de pont et
coiffée par 2 demi-coussinets permet.le débattement du
pont. '

10. EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- COMMUTATEUR D’ECLAIRAGE. — Placé en
bout' du boitier de direction, commandé par une tige tra-
versant la colonne de direction. Ne jamajs graisser le com-
mutateur et le nettoyer de la graisse venant de la
direction.

BATTERIES. — Entretien normmal déja traité. Ni-
veau de |'électrolyte 15 mm au-dessus des plaques titrant
28° Baumé.

Allumage par batterie.

. ALLUMEUR. — Ecartement au ruptewr 0,4 a

0,5 mm.

BOUGIES. —Ecartement des pointes 0,6 mm.

DYNAMO. — Type Compound. Nettoyage du col-
lecteur 3 effectuer tous les 3 mois. Attention & la portée
des balais.

DEMARREUR. — ] est constitué par un moteur de
série. Le lancement se fait par un dispositif i ressort mul-
tiples appelé lanceur-Roux. 1l est placé sur le cbté gauche
du moteur et maintenu bloqué dans son support par une
vis pointeau avec contre-écrou,

DEBLOCAGE DU DEMARREUR. — Un écrou
situé en bout de I'axe du démarreur permet le blocage
facile avec une clé. ;

jllégeniguet.fr
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- SCHEMAS ELECTRIQUES

Drrelle omentée sur o posiion Alco ou Magnite e Aleo

LEGENDE

Dyn. - Dynamo compound avec coujonc-

Allumage par Alco

M K3 teur.
! o 58 Dem. - Démarreur avec pédale.
X _,‘ =r All. - Allumeur.
- 1 l Bo. - Bobine.
\ Bies. - Batteries. -
. Ph. - Phares.
. Comm.- Commutateur,
Av. - Avertisseur.
A. - Ampéremétre.
L. St. - Lanterne Stop.
PL. - Plafonnier.
Fp. - Feux de position.
Lt. - Lampe témoin.
S Le. - Lampe éclairage.

Ess.gl.- Essuie-glace.

F. 1. - Fusible lant. AR.

F. 2. - Fusible stop

I. 1. - Interrupteur d’allumage (pour

allumage par batteries).

[. 2. - Interrupteur d'allu-
mage (pour allumage 1]
par Alco).

I. 3. - Interrupteur de Stop.

[. 4. - Interrupteur  essuie-

glace.
B 1205 - Iptex:rupteur lampe
EL: - éclairage.
Lo
3 N0
2275
Borells orenlés sur posibon Alco ou Mogneto a0 Alco
. 9 LEGENDE
* > - D, D jonct
)yn. - Dynamo avec conjoncteur,
Monta_ge avec Alco \c . “ Dem, - Démarreur avec pédale,
slle All. - Allumeur.
Own Bo. - Bobine.
== S Bies, — Batteries.
g < N & Ph. - Phares,
£ e 5 Comm, - Commutateur. 3
L i Av. - Avertisseur.
QE P o A, - Ampéremétre.
D Montage normal avec distributeur 24 L. St. - Lanterne stop.
oh ¢ bobine d'allumage Pl. - Plafonnier.
] CEARODILCHI g J Lt.- Lampe éclairage tablcau.

Fp. - Feux de position,
Ess. gl. - Essuie-Glace. -
F. 1. - Fusible lant. AR.

2 F. a. - Fusible Stop.
L. 5. - Interrupteur d'allomage ( pour
Hly== allumage par batterie).
L. 2.. Interrupteur d’allumag,
Lt pour Alco. 4

L 3. - Interrupteur de stop.

1. 4. - Interrupteur ‘d’essuie-
glace.

L 5. - Interrupteur lampe
tableau,
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